
　☆商品の関する資料、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

株式会社ＴＭＴシステム　担当：瀧本まで

主成分：ｼﾞｸﾛﾛｲｿｼｱﾇﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑ

霧化ユニット

容量：0.2g(ﾏｲｸﾛﾁｭｰﾌﾞ入り)

型番

給水方式

適用床面積

使用環境

使用液体

霧化量

外形サイズ

重量

消費電力

定格電圧 AC100V（50/60Hz）

GL-2828

タンク式・容量5L

最大30畳　(条件により異なる）

1～40℃・80RH以下（但し凍結、結露無きのこと）

次亜塩素酸精製水

1個（耐塩素コーティング仕様）

450ｍｌ/ｈ

W250×L145×H365㎜

約2.7Kg（液剤無し）

35W

新型コロナウィルス対策！

『JIA-WATER』

次亜塩素酸専用超音波噴霧器

空気清浄機は空気中に浮遊するハウスダストや花粉などの集塵を主な目的としているので、

お部屋に付着した菌やウィルスの抑制には時間がかかります。

この次亜塩素酸専用超音波噴霧器(GL-2828)は、弱酸性次亜塩素酸精製水JIA-WATERで、

空間の除菌・脱臭に特化、菌やウィルス、嫌な臭いをすばやく抑制力を発揮いたします。

環境と人間に優しい、除菌・消臭力に優れた

弱酸性除菌消臭水 JIA-WATERは、

専用の顆粒タイプなので、水道水で溶かす

だけで簡単に除菌消臭水が作れます。

顆粒タイプ＝0.2ｇ入り(別売です)


